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tension d’environ 0,7 volt.

En fait, nos 12 volts deviennent donc
seulement 11,3 volts.

La photorésistance FR1, comme vous
pouvez le constater en observant le
'schéma électrique, est reliée a I'émet-
teur de TR1 en paraliéle 4 la résistance
R2 de 330 kilohms.

Lorsque la photorésistance se trouve
dans I'obscurité, elle prend une valeur
ohmique d'environ 2 ou 3 mégohms
et, avec une valeur aussi €levée pla-
ccée en paraliéle sur la résistance R2
de 300 kilohms, c’est comme si elle
n'était pas 1a. Dans ces conditions, on
retrouve une tension supérieure a 4,5
volts (niveau logique 1) sur le collec-
teur du transistor.

Des que la photorésistance est frap-
pée par une lumigre, on retrouve sur
ses broches une valeur ohmique d’en-
wwioomset,dwc,onnaniu
sur I'émetteur du transistor les 330

kilohms de Ia résistance R2, mais les
100 ohms de la photorésistance.

Le transistor TR1 devient donc conduc-
teur et c’est alors que I'on retrouve
une tension inférieure de 4 volts sur
le collecteur, ce qui correspond & un
niveau logique 0.

Le niveau logique présent sur e collec-
teur de TR1 atteint, par I'intermédiaire
de la résistance RS, I'entrée de la
porte NOR IC1/A utilisé comme INVER-
TER.

L'entrée de la seconde porte NOR
IC1/8B, toujours utilisée comme INVER-

TER, est reliée sur la sortie de IC1/A
et, donc, ce niveau logique se retrouve
également sur IC1/B.

Le niveau logique présent sur la sor-
tie de la porte NOR IC1/B nous sert &
polariser la base du transistor TR2 et,
par conséquent, le relais.

Lorsqu'un niveau logique 1 se trouve
surla base de TR, le relais est désac-
tive.

Lorsqu'un niveau logique O se trouve
sur la base de TR, le relais est
active.

A présent, tachons de suivre les
niveaux logiques en partant du collec-
teur du transistor TR1 jusqu'a la base
du transistor TR2.

Photorésistance
éclairée

Collecteur TR1 =
SortieIC1/A = niveau logique 0
Sortie IC1/B = niveau logique 1

Etant donné qu'un niveau logique 1
(tension positive), ne peut pas polari-
ser la base du transistor TR2, qui est
un PNP, celui<i ne peut pas étre con-
ducteur et, donc, le relais reste désac-
tivé et la LED DL2 ne pourra pas s'al-
lumer.

niveau logique 1

Photorésistance
dans 'obscurité
Collcteur TR1 = niveau logique 0

Sortie IC1/A = niveau logique 1
SortieIC1/B = niveau logique 0



[image: image3.png]Pour faire en sorte qu’il y ait une tension
supérieure a 4,5 volts (niveau logique 1)
sur le collecteur lorsque la photorésistance
FR1 est frappée par une lumiére et une ten-
sion inférieure a 4 volts (niveau logique 0)
lorsque la photorésistance se trouve dans
I'obscurité, il faut polariser la base du tran-
sistor TR1 & I'aide d'une tension positive
d’environ 9,7 volts, que I'on obtient grace a
la LED DL1 et & la résistance R1.

On aurait pu remplacer la LED DL1 par une
résistance, mais nous avons préféré la LED
parce gu'en s’allumant, elle entraine une
chute de tension d'environ 1,6 volt, faisant
ainsi baisser la tension d’alimentation de
11,3 volts par rapport a la valeur requise.

En fait, 11,3 - 1,6 = 9,7 volts.

Vous avez certainement remarqué que sur
les bornes d'alimentation, on applique une
tension de 12 volts et non une tension de
11,3 volts, mais il est également vrai que
nous avons inséré la diode DS2 en série dans le positif de
cette tension afin de protéger le circuit d’une inversion de











