N.B. : Les modèles sans borne en position 6 de la prise diagnostic à 16 broches n'affichent pas les codes de défaut à l'aide de la lampe témoin d'affichage des défauts. 
 

· Mettre le contact.

· Les codes de défaut s'affichent après un clignotement court Fig.3.A et une longue pause Fig.3.B.

· Compter le nombre de clignotements de la lampe témoin d'affichage des défauts. Prendre note des codes de défaut. Comparer les codes lus avec ceux du tableau.

· Chaque code de défaut est constitué de deux séries d'un ou plusieurs clignotements.

· La première série de clignotements indique les dizaines du code de défaut Fig.3.C.

· La deuxième série de clignotements indique les unités du code de défaut Fig.3.D.

· Une courte pause sépare deux séries de code de défaut Fig.3.E.

· Une longue pause sépare deux codes de défaut Fig.3.F.

· Exemple : Code de défaut 12 affiché Fig.3.

· Chaque code de défaut y compris le 12 est affiché trois fois.

 

N.B. : Sur certains modèles le code de défaut 31 s'affiche lorsque le moteur est coupé. Le code de défaut est effacé lorsque le moteur tourne. 

 

Fig.1   Fig.2   Fig.3  
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Effacement

·  

· N.B. : Pour certains modèles 1992→ il est nécessaire de disposer du matériel de diagnostic pour effacer les codes de défaut.

 

· Couper le contact.

· Débrancher la masse de la batterie pendant 60 secondes.

ATTENTION : En débranchant la batterie on risque d'effacer la mémoire de certains appareils électroniques (par ex. radio, horloge). 

· Recommencer les opérations de contrôle pour vérifier que la mémoire du calculateur de gestion moteur ne contient plus de codes de défaut.

Identification des codes de défaut

	Type de clignotement
	Localisation du défaut
	Cause probable

	12
	Début et fin du diagnostic - pour certains modèles
	-

	10
	Calculateur de gestion moteur - programmation
	Calculateur de gestion moteur mal programmé

	13
	Sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S) - circuit ouvert
	Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur

	14
	Sonde de température du liquide de refroidissement - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur

	15
	Sonde de température du liquide de refroidissement - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur

	16
	Détecteur de cliquetis 1 - signal
	Câblage, détecteur de cliquetis

	17
	Détecteur de cliquetis 2 - signal
	Câblage, détecteur de cliquetis

	18
	Calculateur de gestion moteur - commande du détecteur de cliquetis
	Panne de commande du détecteur de cliquetis interne

	19
	Capteur de régime - signal incorrect
	Câblage, capteur de régime, anneau de déclenchement, calculateur de gestion moteur

	21
	Capteur de position de papillon - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de papillon, calculateur de gestion moteur

	22
	Capteur de position de papillon - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de papillon, calculateur de gestion moteur

	23
	Détecteur de cliquetis - commande du détecteur de cliquetis
	Calculateur de gestion moteur

	24
	Capteur de vitesse du véhicule - aucun signal
	Câblage, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur

	25
	Injecteur 1 - sauf Motronic M1.5 - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur

	25
	Injecteurs - Motronic M1.5 - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, injecteurs, calculateur de gestion moteur

	26
	Injecteur 2 - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur

	27
	Injecteur 3 - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur

	28
	Injecteur 4 - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur

	29
	Injecteur 5 - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur

	31
	Capteur de régime - aucun signal
	Câblage, capteur de régime, le moteur ne tourne pas

	32
	Injecteur 6 - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur

	33
	Electrovanne EGR - tension trop basse
	Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, électrovanne EGR

	34
	Electrovanne EGR - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne EGR

	37
	Calculateur de gestion moteur - commande de lampe témoin d'affichage des défauts
	Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, calculateur de gestion moteur

	38
	Sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S) - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de gestion moteur

	39
	Sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S) - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion moteur

	41
	Contacteur de position première vitesse - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur de position première vitesse

	42
	Contacteur de position première vitesse - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur de position première vitesse

	44
	Sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S) - mélange trop pauvre
	Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement/d'air d'admission, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique, contacteur de position fermée du papillon, système de carburant, calculateur de gestion moteur

	45
	Sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S) - mélange trop riche
	Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement/d'air d'admission, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique, contacteur de position fermée du papillon, système de carburant, calculateur de gestion moteur

	46
	Relais de la pompe d'injection d'air secondaire - tension trop basse
	Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, fusible, relais de la pompe d'injection d'air secondaire, électrovanne d'injection d'air secondaire, pompe d'injection d'air secondaire

	47
	Relais de la pompe d'injection d'air secondaire - tension trop haute
	Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, fusible, relais de la pompe d'injection d'air secondaire, électrovanne d'injection d'air secondaire, pompe d'injection d'air secondaire

	48
	Tension d'alimentation de la batterie - basse
	Câblage, batterie, relais du calculateur de gestion moteur, calculateur de gestion moteur

	49
	Tension d'alimentation de la batterie - haute
	Alternateur, régulateur

	51
	Calculateur de gestion moteur - programmation incorrecte
	Câblage, calculateur de gestion moteur

	52
	Calculateur de gestion moteur - commande de lampe témoin d'affichage des défauts
	Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion moteur

	53
	Relais de pompe à carburant - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, relais de pompe à carburant, pompe à carburant, calculateur de gestion moteur

	54
	Relais de pompe à carburant - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, relais de pompe à carburant, pompe à carburant, calculateur de gestion moteur

	55
	Calculateur de gestion moteur - défectueux
	Calculateur de gestion moteur

	56
	Electrovanne d'admission d'air au ralenti - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne d'admission d'air au ralenti, calculateur de gestion moteur

	57
	Electrovanne d'admission d'air au ralenti - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne d'admission d'air au ralenti, calculateur de gestion moteur

	61
	Electrovanne de purge canister - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de purge canister, calculateur de gestion moteur

	62
	Electrovanne de purge canister - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de purge canister, calculateur de gestion moteur

	63
	Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne d'admission d'air dans le collecteur, calculateur de gestion moteur

	65
	Résistance d'ajustement du mélange - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de gestion moteur

	66
	Résistance d'ajustement du mélange - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion moteur

	67
	Contacteur de position fermée de papillon - tension trop basse
	Câblage, contacteur de position fermée du papillon, calculateur de gestion moteur

	69
	Sonde de température d'air d'admission - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur

	71
	Sonde de température d'air d'admission - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur

	72
	Contacteur papillon grand-ouvert - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur papillon grand-ouvert, calculateur de gestion moteur

	73
	Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique, calculateur de gestion moteur

	74
	Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique, calculateur de gestion moteur

	75
	Commande de couple de transmission automatique, signal - tension trop basse
	Circuit ouvert du câblage

	76
	Commande de couple de transmission automatique, signal - continu
	Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la transmission

	79
	Anti-patinage - tension du signal trop basse
	Câblage, boîtier électronique anti-patinage

	81
	Injecteur 1 - sauf Motronic M1.5 - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur

	81
	Injecteurs - Motronic M1.5 - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, injecteurs, calculateur de gestion moteur

	82
	Injecteur 2 - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur

	83
	Injecteur 3 - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur

	84
	Injecteur 4 - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur

	85
	Injecteur 5 - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur

	86
	Injecteur 6 - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur

	87
	Signal de commande de la climatisation - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, relais de coupure de la climatisation, calculateur de gestion moteur

	88
	Signal de commande de la climatisation - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, relais de coupure de la climatisation, calculateur de gestion moteur

	91
	Chauffage de la sonde Lambda - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion moteur

	93
	Capteur de position d'arbre à cames - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position d'arbre à cames

	94
	Capteur de position d'arbre à cames - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position d'arbre à cames

	95
	Electrovanne de commande de régulateur de pression de carburant - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de commande de régulateur de pression de carburant

	96
	Electrovanne de commande de régulateur de pression de carburant - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de commande de régulateur de pression de carburant

	97
	Anti-patinage - tension du signal trop haute
	Câblage, boîtier électronique anti-patinage

	98
	Chauffage de la sonde Lambda - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de gestion moteur

	113
	Pression du turbocompresseur - hors des limites
	Câblage, turbocompresseur, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

	114
	Pression du turbocompresseur - limite de commande du ralenti dépassée
	Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

	115
	Pression du turbocompresseur - limite de commande pleine charge non atteinte
	Turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

	116
	Pression du turbocompresseur - limite de commande pleine charge dépassée
	Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

	117
	Electrovanne de décharge du turbocompresseur - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

	118
	Electrovanne de décharge du turbocompresseur - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

	119
	Capteur de pression absolue du collecteur d'admission - problème de performance/de limites
	Câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, fuite d'air, flexible obstrué

	125
	Capteur de pression absolue du collecteur d'admission, signal - au-dessous de la limite inférieure
	Câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, système d'admission

	126
	Capteur de pression absolue du collecteur d'admission, signal - au-dessus de la limite supérieure
	Câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, système d'admission

	129
	Capteur de position de la valve EGR - tension trop basse
	Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, capteur de position de la valve EGR

	131
	Capteur de position de la valve EGR - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de la valve EGR

	132
	Capteur de position de la valve EGR - signal incorrect
	Câblage, capteur de position de la valve EGR

	135
	Calculateur de gestion moteur - commande de lampe témoin d'affichage des défauts
	Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, calculateur de gestion moteur

	136
	Calculateur de gestion moteur - erreur inconnue
	Court-circuit interne sur le plus du calculateur de gestion moteur

	137
	Calculateur de gestion moteur - température élevée
	-

	138
	Capteur de pression absolue du collecteur d'admission - tension trop basse
	Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression absolue du collecteur d'admission

	139
	Capteur de pression absolue du collecteur d'admission - tension trop haute
	Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression absolue du collecteur d'admission

	143
	Boîtier électronique antidémarrage - programmation
	Boîtier électronique antidémarrage mal/non programmé

	144
	Boîtier électronique antidémarrage - aucun signal
	Boîtier électronique antidémarrage

	145
	Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect
	Boîtier électronique antidémarrage


