	
	

	

	

	

	


	Description du système

· →07/94 : Airbag conducteur en option.

· 08/94→ : Airbags conducteur et passager en option.

· Airbags localisés par l'inscription 'Airbag' ou 'SRS Airbag'.

· Ceintures de sécurité avant équipées de prétensionneurs mécaniques de série.


	


Remarques importantes

· Pour éviter tout risque de blessure, les zones d'expansion des airbags DOIVENT être dégagées.

· Le faisceau de câbles SRS est recouvert d'une gaine d'isolation de couleur jaune.

· Le mouvement rotatif du ressort enroulé du volant est limité.

· Mettre le volant droit avant de débrancher la colonne de direction. Pour éviter tout dommage, s'assurer que ni le volant ni le ressort enroulé ne tournent avant ou pendant la repose.

· Désarmer manuellement les prétensionneurs mécaniques avant de réparer les sièges ou les ceintures de sécurité.

Lampe témoin SRS

Fonctionnement

· Mettre le contact.

· La lampe témoin SRS s'allume.

· La lampe s'éteint après environ 4 secondes.

· Sinon : Il y a une panne dans le système.

· On ne peut effectuer le contrôle de la mémoire de défaut du boîtier électronique SRS qu'en branchant le matériel de diagnostic sur la prise diagnostic.

Désarmement du système

Quand

· Dépose ou remplacement du tableau de bord/de la planche de bord.

· Travaux de réparation à proximité des composants SRS, en particulier des airbags.

· Dépose ou remplacement d'un composant SRS autre que les ceintures de sécurité.

· Réparation ou remplacement de la colonne de direction/du volant.

· Travaux de soudure.

· Réparations sur les sièges ou les ceintures de sécurité : Désarmer les prétensionneurs mécaniques.

Comment - airbag(s)

· Vérifier que le contact est coupé.

· Retirer la clé du contact.

· Débrancher la masse de la batterie. S'assurer qu'il est impossible de la rebrancher accidentellement.

· Attendre 1 minute avant de commencer l'intervention.

Comment - prétensionneurs

· Retirer l'outil de désarmement de l'extrémité du prétensionneur.

· Insérer l'outil de désarmement dans la fente dans le corps du prétensionneur Fig.47856.1.


Désarmement des prétensionneurs    Fig.   47856  
Procédures supplémentaires

· Débrancher le boîtier électronique SRS avant de réparer la carrosserie.

· Débrancher l'(les) airbag(s) avant de réparer la carrosserie ou d'effectuer des travaux de soudure.

· Déposer l'(les) airbag(s) et le boîtier électronique SRS si la température risque de dépasser 80°C.

· Déposer le boîtier électronique SRS quand on effectue des travaux de soudure à proximité.
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Armement du système

Comment - airbag(s)

· Vérifier que le contact est coupé.

· S'assurer qu'il n'y a personne dans l'habitacle.

· Rebrancher la masse de la batterie.

· Mettre le contact.

· Vérifier que la lampe témoin SRS fonctionne.

Comment - prétensionneurs

· Retirer l'outil de désarmement de la fente dans le corps du prétensionneur Fig.47856.1.

· Remettre l'outil de désarmement en place à l'extrémité du prétensionneur.

Après déploiement

Contrôler

· Toutes les pattes de fixation des composants SRS.

· Tous les composants SRS, y compris les airbag(s) et prétensionneur(s) pyrotechnique(s) qui ne se sont pas déployés.

· Le tableau de bord/la planche de bord.

· Les sièges.

· Les ceintures de sécurité, y compris les boucles et les points d'ancrage.

· Le volant et la colonne de direction.

· Tous les composants et toutes les garnitures à proximité.

· Les connecteurs et le faisceau de câbles SRS (parties carbonisées ou endommagées).

Remplacer

· Tous les airbags qui se sont déployés ou ont été endommagés.

· Les boulons et les écrous de tous les composants SRS qui ont été déposés ou remplacés.

· Le tableau de bord/la planche de bord, s'ils sont endommagés.

· La(les) patte(s) de l'airbag passager, si cet airbag s'est déployé.

· Les pattes de fixation, si elles sont endommagées.

· La(les) ceinture(s) de sécurité, si elle(s) est(sont) endommagée(s) ou si le(s) prétensionneur(s) s'est(se sont) déployé(s).

· Les composants des sièges, s'ils sont endommagés.

· Le ressort enroulé, s'il est endommagé ou si l'airbag conducteur s'est déployé.

· La colonne de direction, si elle est endommagée.

· Le volant, s'il est endommagé.

· Les composants et garnitures à proximité, s'ils sont endommagés.

· Le boîtier électronique SRS, si l'airbag conducteur ou l'airbag passager s'est déployé.

· Les connecteurs et le faisceau de câbles SRS, s'il y a des parties carbonisées ou endommagées.

Dépose et repose du volant

Remarques importantes

· Désarmer le système et déposer l'airbag conducteur.

· Ressort enroulé monté sur le volant.

· Mettre le volant droit et débrancher le(s) connecteur(s) du ressort enroulé avant de déposer le volant.

· Pour centrer le ressort enroulé, faire lentement tourner en sens horaire jusqu'à ce qu'il y ait résistance, puis tourner en sens anti-horaire d'environ 2¾ tours jusqu'à ce que les repères soient alignés Fig.47853.1.

· S'assurer que le ressort enroulé reste centré pendant la réinstallation.

· Le ressort enroulé de remplacement est maintenu en position centrale à l'aide d'une vis de verrouillage. Enlever pendant l'installation.


Ensemble volant/airbag    Fig.   47858  
Repères d'alignement du ressort enroulé    Fig.   47853 
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Couples de serrage

	Airbag conducteur
	10 Nm

	Airbag passager
	8 Nm

	Patte(s) de l'airbag passager
	22 Nm

	Siège avant
	20 Nm

	Enrouleur de ceinture de sécurité avant
	35 Nm

	Boucle de ceinture de sécurité avant
	20 Nm

	Point d'ancrage inférieur de ceinture de sécurité avant
	35 Nm

	Rail d'ancrage inférieur de ceinture de sécurité avant
	35 Nm

	Point d'ancrage supérieur de ceinture de sécurité avant
	35 Nm

	Prétensionneur mécanique
	35 Nm

	Volant
	22 Nm

	Boîtier électronique SRS
	4 Nm


	Identification des codes de défaut

Code
Localisation de la panne
Cause probable
2
Rideau gonflable, côté conducteur - panne du circuit
Câblage, rideau gonflable, boîtier électronique SRS
3
Rideau gonflable, côté passager - panne du circuit
Câblage, rideau gonflable, boîtier électronique SRS
4
Airbag conducteur - panne du circuit
Câblage, airbag conducteur, boîtier électronique SRS
5
Airbag passager - panne du circuit
Câblage, airbag passager, boîtier électronique SRS
6
Prétensionneur pyrotechnique, côté conducteur - panne du circuit
Câblage, prétensionneur pyrotechnique, boîtier électronique SRS
7
Prétensionneur pyrotechnique, côté passager - panne du circuit
Câblage, prétensionneur pyrotechnique, boîtier électronique SRS
8
Airbag latéral avant, côté conducteur - court-circuit sur la masse
Câblage, airbag latéral avant, boîtier électronique SRS
9
Airbag latéral avant, côté passager - court-circuit sur la masse
Câblage, airbag latéral avant, boîtier électronique SRS
12
Airbag conducteur - court-circuit sur la masse
Câblage, airbag conducteur, boîtier électronique SRS
13
Airbag conducteur - court-circuit sur la masse
Câblage, airbag conducteur, boîtier électronique SRS
14
Prétensionneur pyrotechnique, gauche - court-circuit sur la masse
Câblage, prétensionneur pyrotechnique, boîtier électronique SRS
15
Airbag conducteur - court-circuit sur le plus
Câblage, airbag conducteur, boîtier électronique SRS
16
Prétensionneur pyrotechnique, gauche - court-circuit sur le plus
Câblage, prétensionneur pyrotechnique, boîtier électronique SRS
21(→95)
Airbag conducteur/airbag passager - court-circuit sur la masse
Câblage, airbag conducteur/airbag passager, boîtier électronique SRS
21(95→)
Airbag conducteur - court-circuit sur la masse
Câblage, airbag conducteur, boîtier électronique SRS
22(→95)
Airbag conducteur/airbag passager - court-circuit sur le plus
Câblage, airbag conducteur/airbag passager, boîtier électronique SRS
22(95→)
Airbag conducteur - court-circuit sur le plus
Câblage, airbag conducteur, boîtier électronique SRS
23
Airbag passager - court-circuit sur la masse
Câblage, airbag passager, boîtier électronique SRS
24
Prétensionneur pyrotechnique, droite - court-circuit sur la masse
Câblage, prétensionneur pyrotechnique, boîtier électronique SRS
25
Airbag passager - court-circuit sur le plus
Câblage, airbag passager, boîtier électronique SRS
26
Prétensionneur pyrotechnique, droite - court-circuit sur le plus
Câblage, prétensionneur pyrotechnique, boîtier électronique SRS
31
Airbag conducteur - résistance trop élevée
Câblage, airbag conducteur, boîtier électronique SRS
32
Airbag conducteur - résistance trop basse
Câblage, airbag conducteur, boîtier électronique SRS
33
Airbag passager - résistance trop élevée
Câblage, airbag passager, boîtier électronique SRS
34
Airbag passager - résistance trop basse
Câblage, airbag passager, boîtier électronique SRS
34
→1998 : Boîtier électronique SRS - airbag passager détecté
Le boîtier électronique SRS n'est pas programmé pour l'airbag passager
35
Prétensionneur pyrotechnique, côté conducteur - résistance trop élevée
Câblage, prétensionneur pyrotechnique, boîtier électronique SRS
36
Prétensionneur pyrotechnique, côté conducteur - résistance trop basse
Câblage, prétensionneur pyrotechnique, boîtier électronique SRS
37
Prétensionneur pyrotechnique, côté passager - résistance trop élevée
Câblage, prétensionneur pyrotechnique, boîtier électronique SRS
38
Prétensionneur pyrotechnique, côté passager - résistance trop basse
Câblage, prétensionneur pyrotechnique, boîtier électronique SRS
43
Lampe témoin - court-circuit sur le plus
Câblage, lampe témoin, boîtier électronique SRS
44
Lampe témoin - circuit ouvert/court-circuit sur la masse
Câblage, lampe témoin, boîtier électronique SRS
45
Lampe témoin désactivation de l'airbag passager - court-circuit sur le plus
Fusible, câblage, lampe témoin désactivation, boîtier électronique SRS
46
Lampe témoin désactivation de l'airbag passager - court-circuit sur la masse/circuit ouvert
Fusible, câblage, lampe témoin désactivation, boîtier électronique SRS
48
Tension d'alimentation trop basse
Câblage, dispositif de charge, batterie, boîtier électronique SRS
49
Tension d'alimentation trop haute
Câblage, dispositif de charge, boîtier électronique SRS
51
Boîtier électronique SRS neuf
Pas programmé, boîtier électronique SRS
52
Boîtier électronique SRS neuf
Pas programmé, boîtier électronique SRS
53
Boîtier électronique SRS mal codé
Erreur de programmation, boîtier électronique SRS
55
Boîtier électronique SRS - panne interne
Boîtier électronique SRS
56
Boîtier électronique SRS - code remplacement
Prétensionneur(s) pyrotechnique(s)/airbag(s) latéral(aux) déployé(s) 3 fois, boîtier électronique SRS
65
Boîtier électronique SRS - code remplacement
Airbag passager déployé, boîtier électronique SRS
66
Boîtier électronique SRS - code remplacement
Airbag conducteur déployé, boîtier électronique SRS
67
Boîtier électronique SRS - déploiement enregistré
Prétensionneur(s) pyrotechnique(s) déployé(s), boîtier électronique SRS
68
Boîtier électronique SRS - déploiement enregistré
Airbag latéral conducteur déployé, boîtier électronique SRS
69
Boîtier électronique SRS - déploiement enregistré
Airbag latéral passager déployé, boîtier électronique SRS
71
Détecteur de collision latérale avant, côté conducteur - panne du circuit
Câblage, détecteur de collision latérale avant, boîtier électronique SRS
72
Détecteur de collision latérale avant, côté conducteur - court-circuit
Câblage, détecteur de collision latérale avant, boîtier électronique SRS
75
Détecteur de collision latérale avant, côté conducteur - court-circuit sur la masse
Câblage, détecteur de collision latérale avant, boîtier électronique SRS
76
Détecteur de collision latérale avant, côté conducteur - court-circuit sur le plus
Câblage, détecteur de collision latérale avant, boîtier électronique SRS
77
Airbag latéral avant, côté conducteur - résistance trop élevée
Câblage, airbag latéral avant, boîtier électronique SRS
78
Airbag latéral avant, côté conducteur - résistance trop basse
Câblage, airbag latéral avant, boîtier électronique SRS
79
Détecteur de collision latérale avant, côté conducteur
Câblage, détecteur de collision latérale avant, boîtier électronique SRS
81
Détecteur de collision latérale avant, côté passager - panne du circuit
Câblage, détecteur de collision latérale avant, boîtier électronique SRS
82
Détecteur de collision latérale avant, côté passager - court-circuit
Câblage, détecteur de collision latérale avant, boîtier électronique SRS
85
Détecteur de collision latérale avant, côté passager - court-circuit sur la masse
Câblage, détecteur de collision latérale avant, boîtier électronique SRS
86
Détecteur de collision latérale avant, côté passager - court-circuit sur le plus
Câblage, détecteur de collision latérale avant, boîtier électronique SRS
87
Airbag latéral avant, côté passager - résistance trop élevée
Câblage, airbag latéral avant, boîtier électronique SRS
88
Airbag latéral avant, côté passager - résistance trop basse
Câblage, airbag latéral avant, boîtier électronique SRS
89
Détecteur de collision latérale avant, côté passager
Câblage, détecteur de collision latérale avant, boîtier électronique SRS
90
Capteur de pression du siège passager - erreur de communication
Fusible, câblage, capteur de pression du siège passager, boîtier électronique SRS
92
Capteur de pression du siège passager - défaillance du circuit
Fusible, câblage, capteur de pression du siège passager, boîtier électronique SRS
93
Capteur de pression du siège passager
Câblage, capteur de pression du siège passager, boîtier électronique SRS
95
Capteur de détection siège bébé
Câblage, capteur de pression du siège passager
98
Signal d'alerte "airbags déployés" via le système télématique - court-circuit sur la masse
Câblage, boîtier électronique SRS, boîtier électronique télématique
99
Capteur de pression du siège passager - court-circuit sur la masse/circuit ouvert
Câblage, capteur de pression du siège passager, boîtier électronique SRS
101
Rideau gonflable, côté conducteur - résistance trop élevée
Câblage, rideau gonflable, boîtier électronique SRS
102
Rideau gonflable, côté conducteur - résistance trop basse
Câblage, rideau gonflable, boîtier électronique SRS
103
Rideau gonflable, côté passager - résistance trop élevée
Câblage, rideau gonflable, boîtier électronique SRS
104
Rideau gonflable, côté passager - résistance trop basse
Câblage, rideau gonflable, boîtier électronique SRS



	


