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Véhicules concernés
· Agila, 2000.

· Corsa-B, 1998-00.

· Corsa-C, 2001.

· Astra-F, 1998-01.

· Astra-G, 1998.

· Vectra-B, 1998-01.

· Meriva, 2003.

· Zafira-A, 1999.

Problème
· Le moteur ne démarre pas.

· Mauvais démarrage à froid.

· Ratés du moteur.

Cause
· Petits trajets ou démarrages à froid fréquents.

· Bougies d'allumage mouillées avec du carburant.

Solution
	Pièces

	Description
	Numéro de pièce
	Quantité

	Bougie d'allumage du type FGR 8 KQE0
	91132086
	4


· Poser des bougies d'allumage neuves - type FGR 8 KQE0. Couple de serrage : 25 Nm.
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Véhicules concernés
· Tous les modèles équipés d'un alternateur Delphi 100 amp.

· Corsa-B, 05/93-00.

· Astra-F, 1992-98.

· Tigra, 1995-00.

Problème
· Lampe témoin alternateur allumée.

Cause
· Ensemble diodes d'alternateur défectueux.

Solution
	Pièces

	Description
	Numéro de pièce
	Numéro catalogue
	Quantité

	Ensemble diodes
	10450817
	12 05 433
	1


· Remplacer l'ensemble diodes d'alternateur.

Véhicules concernés
· Astra-F, 05/93-97.

· Astra-G, 1998-00.

· Vectra-B, 05/94-01.

· Calibra, 05/94-97.

· Omega-B, 05/94-00.

Problème
· La lampe témoin d'affichage des défauts moteur s'allume.

· Code de défaut enregistré : P0340 - défectuosité au niveau du circuit du capteur de position d'arbre à cames.

Cause
· Mauvais contact entre le connecteur de faisceau de câbles et le capteur de position d'arbre à cames.

Solution
	Pièces

	Description
	Numéro de pièce
	Numéro catalogue
	Quantité

	Graisse
	9163339
	1948877
	1

	Kit capteur de position d'arbre à cames
	93171450
	9012039
	1

	Attache
	90039907
	1288900
	1


· Poser le capteur de position d'arbre à cames et le faisceau de câbles.
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