Dépose

ATTENTION : Sur certains moteurs, il est nécessaire de modifier le galet tendeur et les galets fixes car ils risquent d'être défectueux. Se renseigner chez un concessionnaire. 

1. Indiquer le sens de rotation à la craie sur la courroie d'accessoires.

2. Tourner le galet tendeur de la courroie d'accessoires pour l'écarter de la courroie pour détendre la courroie. Utiliser une clé polygonale.

3. Insérer une pige de 4 mm dans l'orifice du galet tendeur et dans la patte du support Fig.18489.1.

4. Déposer la courroie d'accessoires.

5. C16XE : Débrancher le connecteur du débitmètre d'air massique.

6. Déposer :

· La jonction d'admission d'air.

· Le filtre à air et son capot.

· C16XE : Le débitmètre d'air massique.

· Le carter supérieur de distribution Fig.18489.2.

· Le boulon de la poulie de vilebrequin Fig.18489.3.

· La poulie de vilebrequin.

· Le carter inférieur de distribution Fig.18489.4.

7. Reposer temporairement le boulon de la poulie de vilebrequin Fig.18489.3.

8. Tourner le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'à ce que les repères de calage soient alignés Fig.18489.5 et Fig.18489.6.

9. Les repères des pignons d'arbre à cames doivent être alignés avec le bord supérieur de la culasse.

10. Desserrer le boulon du galet tendeur Fig.18489.7. Tourner le galet tendeur dans le sens horaire jusqu'à ce que le curseur soit à la butée gauche Fig.18489.10.

11. Serrer le boulon du galet tendeur Fig.18489.7.

12. Enlever la courroie de distribution.

N.B. : Contrôler soigneusement l'état du galet tendeur. Remplacer si nécessaire.
Repose

1. S'assurer que l'encoche sur la pompe à eau est aligné avec le repère sur le bloc-cylindres Fig.18489.8.

2. S'assurer que les repères de calage sont alignés Fig.18489.5 et Fig.18489.6.

3. Placer la courroie de distribution en partant du pignon de vilebrequin et en allant dans le sens inverse horaire. S'assurer que la courroie est tendue entre les pignons.

4. Desserrer le boulon du galet tendeur Fig.18489.7.

5. Tourner le galet tendeur dans le sens inverse horaire jusqu'à ce que le curseur soit à la butée droite Fig.18489.11. Utiliser une clé Allen Fig.18489.9. Légèrement serrer le boulon Fig.18489.7.

6. Tourner le vilebrequin de deux tours dans le sens horaire. S'assurer que les repères de calage sont alignés Fig.18489.5 et Fig.18489.6.

7. Desserrer le boulon du galet tendeur Fig.18489.7.

8. Tourner le galet tendeur dans le sens horaire jusqu'à ce que le curseur soit aligné avec :

· 'L'encoche 'V' dans la patte (courroie neuve) Fig.18489.12.

· Le bord gauche de l'encoche 'V' (courroie réutilisée) Fig.18489.13.

N.B. : Le côté d'entraînement de la courroie doit rester tendu pendant la procédure de réglage.
9. Serrer le boulon du galet tendeur à 20 Nm Fig.18489.7.

10. Enlever le boulon de la poulie de vilebrequin Fig.18489.3.

11. Remettre en place le restant des pièces dans l'ordre inverse de la dépose.

N.B. : Respecter le sens de rotation de la courroie d'accessoires.
12. Installer un boulon neuf dans la poulie de vilebrequin Fig.18489.3. Couple de serrage : 95 Nm + 30° + 15°.
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