Dépose

ATTENTION : Sur certains moteurs, il est nécessaire de modifier le galet tendeur et les galets fixes car ils risquent d'être défectueux. Se renseigner chez un concessionnaire. 

1. Déposer :

· Le filtre à air et son capot.

· Le conduit d'admission d'air.

· Le support moteur droit (direction assistée et climatisation) Fig.10629.1.

· C18XE/XEL : Le débitmètre d'air massique.

2. Indiquer le sens de rotation à la craie sur la courroie d'accessoires.

3. Tourner le galet tendeur de la courroie d'accessoires dans le sens horaire pour détendre la courroie Fig.10629.2. Utiliser une clé appropriée.

4. Déposer :

· La courroie d'accessoires.

· Le carter de distribution.

5. Tourner le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'à ce que le repère de calage de la poulie de vilebrequin soit aligné Fig.10629.3.

6. Pignons d'arbre à cames avec repères de calage simples :

· Vérifier que les repères de calage du pignon d'arbre à cames sont alignés Fig.10629.4.

7. Pignons d'arbre à cames avec repères de calage doubles :

· S'assurer que les repères de calage "INTAKE" sont alignés Fig.10629.14.

· S'assurer que les repères de calage "EXHAUST" sont alignés Fig.10629.15.

8. Si les repères de calage des arbres à cames ne sont pas alignés : Tourner le vilebrequin d'un tour dans le sens horaire.

9. Déposer :

· Les boulons de la poulie de vilebrequin Fig.10629.5.

· La poulie de vilebrequin Fig.10629.6.

10. Desserrer le boulon du galet tendeur Fig.10629.7.

11. Tourner le galet tendeur dans le sens horaire jusqu'à ce que le curseur soit à la butée gauche Fig.10629.10. Utiliser une clé Allen Fig.10629.9.

12. Serrer légèrement le boulon du galet tendeur Fig.10629.7.

13. Enlever la courroie de distribution.

	Repose

1. S'assurer que l'ergot sur la pompe à eau est aligné avec l'ergot correspondant sur le bloc-cylindres Fig.10629.8.

2. Pignons d'arbre à cames avec repères de calage simples :

· S'assurer que les repères de calage sont alignés Fig.10629.4 et Fig.10629.16.

3. Pignons d'arbre à cames avec repères de calage doubles :

· S'assurer que les repères de calage sont alignés Fig.10629.14, Fig.10629.15 et Fig.10629.16.

N.B. : Si les pignons d'arbre à cames ont été déposés : S'assurer que les pignons sont correctement positionnés sur les bons tétons des arbres à cames.
4. Poser la courroie de distribution.

N.B. : Régler la courroie quand le moteur est froid.
5. Desserrer le boulon du galet tendeur Fig.10629.7.

6. Tourner le galet tendeur dans le sens inverse horaire jusqu'à ce que le curseur soit à la butée droite Fig.10629.11. Utiliser une clé Allen.

7. Serrer légèrement le boulon du galet tendeur Fig.10629.7.

8. Poser la poulie de vilebrequin. Serrer les boulons de la poulie de vilebrequin à 20 Nm Fig.10629.5.

9. Tourner le vilebrequin de deux tours dans le sens de rotation jusqu'à ce que les repères de calage soient alignés Fig.10629.3.

10. Pignons d'arbre à cames avec repères de calage simples :

· S'assurer que les repères de calage sont alignés Fig.10629.4.

11. Pignons d'arbre à cames avec repères de calage doubles :

· S'assurer que les repères de calage sont alignés Fig.10629.14 et Fig.10629.15.

12. Desserrer le boulon du galet tendeur Fig.10629.7.

13. Tourner le galet tendeur dans le sens horaire jusqu'à ce que le curseur soit aligné avec :

· L'encoche 'V' dans la patte (courroie neuve) Fig.10629.12.

· Le bord gauche de l'encoche 'V' (courroie réutilisée) Fig.10629.13.

14. Serrer le boulon du galet tendeur à 20 Nm Fig.10629.7.

15. Remettre en place le restant des pièces dans l'ordre inverse de la dépose.

N.B. : Respecter le sens de rotation de la courroie d'accessoires.
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